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재발신

삭제

[국제전화]

[고객센터]

재다이얼/포즈

혼후크

다이얼/확인

·발신자 정보표시(CID)를 받으시려면 서비스 제공 사업자
(예: 한국통신, 하나로 통신 등)에 먼저 서비스 신청을 하셔야 합니다.(유료서비스)

A/S 지정점

주식회사 아프로텍
080-537-8585

※제조원※

(주)아프로텍
경북 칠곡군 기산면 영리 317-26
TEL : (054)977-9000    
FAX : (054)977-9003
www.aprotech.co.kr 736-030101BA ED1 03/22 
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Contents ● 세련된 디자인이 돋보이는 제품입니다.

● 완벽한 발신자 정보 수신능력 및 뛰어난 정보 관리 체계로 효율
적인 정보이용이 가능 합니다.

● 정보표시 창을 제공하여 날짜/시각은 물론 발신자의 전화번호
및 새로운 정보수신 횟수 관리를 할 수 있습니다.

● 발신자 정보서비스 부가기능 지원
·수신번호 재다이얼 기능을 통해 사용자가 편리 하게 전화를 걸

수 있습니다.

● LCD밝기 조절기능으로 화면 밝기를 8단계로 조절하여 볼 수 있
습니다.

● 발신자 정보를 99개 까지 저장 가능합니다.

구성품확인구성품확인
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(9V/150mA)
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사용시주의사항사용시주의사항
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습기나 먼지 또는 부식성가스(연탄가스)가 많
은 곳에 설치하면 수명이 짧아지므로 이런 장
소를 피하여 주시고 화기에서 일정거리를 유지
시켜 설치 하십시오.

제품에 진동이나 무리한 충격을 가하지 마십시오.

제품 외부를 알콜이나 벤젠. 아세톤등 인화성
물질로 닦으면 화학변화를 일으켜 제품 표면이
변질 될 우려가 있으니 마른 헝겊으로 닦아 주
십시오

임의로 제품을 분해하지 마십시오

전화기 코드를 임의로 꼬거나 무리하게 당기면
코드가 늘어나 수명이 줄어듭니다.

각부의명칭및설치방법각부의명칭및설치방법

국선(전화선)을 제품 뒷면에 위치한 LINE 연결 잭에 연결 하십시오.

아답터를 제품 뒷면의 DC 9V 잭에 연결합니다.
(아답터는 제조사가 지정한 동일한 모델의 아답터를 사용하십시오.)

건전지는 정전 시 메모리 보존용으로 사용됩니다.
제품 밑면에 건전지를 장착 할 수 있도록 되어 있습니다.
(1.5V AAA 규격의 건전지를 사용합니다.)

건전지를 교체할 경우에는 반드시 제품에서 전화선을 분리한
후 건전지를 교체하십시오.

국선 연결 방법

전원 연결방법
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삭제
재다이얼/포즈

혼후크

Caller ID Phone
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각부의기능설명각부의기능설명

메뉴 설정 창으로 이동하거나 설정을 완료할 
때 사용합니다.

송수화기를 들거나 온후크를 누른 상태에서 
국제전화“00766”을 자동으로 다이얼 할 때 
사용합니다.

수신 번호 및 등록 정보를 삭제할 때 사용합니다.

송수화기를 들거나 온후크를 누른 상태에서, 
하나로 콜센터 “106”을 자동으로 다이얼 할 
때 사용합니다.

수신된 발신자 번호와 날짜/시각, 신규 수신수, 총수신수
등을 표시합니다.LCD 표시창

다이얼/밝기

메 뉴/
국제전화
00766

삭제

재다
이얼

하나로 
콜센터

포즈

메뉴

다이얼
밝기

국제전화
00766

삭 제/
하나로 
콜센터

온후크

재다이얼
/포즈

재발신

전화벨 음량

온후크 음량

LINE 잭

DC9V 잭

건전지 케이스

◀  ▶
(검색버튼)

번호 명        칭 기      능      설      명

수화기를 들지 않고 전화번호를 다이얼할 때 사용합니다.

가장 최근에 전화한 전화번호로 다시 전화를 할 때 사용합니다.

다이얼 중간에 잠깐 멈추는 기능으로, 사설 교환기 
혹은 키폰등에 연결 시 사용합니다.

전화를 다시 걸거나 통화를 다른 곳으로 돌릴 때 사용합니다.

전화벨 소리크기를 조절하는 스위치입니다.

온후크 스피커의 소리 크기를 조절하는 스위치입니다.

국선을 연결하는 곳입니다.

아답터를 연결하는 곳입니다.

건전지를 장착하는 곳입니다.

수신된 발신자 정보를 검색할 때 또는, 메뉴 기능
에서 설정 값조정 시에 사용합니다.

검색한 발신자 전화번호로 다이얼 할 때 사용합니다.

LCD 표시창의 밝기를 조절할 때 사용합니다.

AT-i301N
다음과 같이 다양한 기능을 사용해 보세요!

사용전숙지사항사용전숙지사항

사용전 본 사용 설명서를 참조하여 아래의 사항을 숙지 및 점검

하셔야 제품을 바르게 사용할 수 있습니다.

▶ 설치 후 기본동작(발신, 수신, 표시창 등)을 점검하십시오.

▶ 발신자정보표시 서비스에 가입하지 않으면 발신자 정보를

표시 할 수 없습니다.

▶ 사설교환기에 연결하여 사용시 반드시 메뉴설정 기능에서 국선

접속번호를 입력하십시오.

▶ 본 제품을 연결하여 사용하는 지역의 지역번호를 입력하십시오.

▶ 현재시각을 입력하십시오.

▶ 아답터를 연결 하지 않으면 발신자 정보 수신 및 발신 시에 문제가

발생할 수도 있으므로 반드시 아답터를 연결하여 사용하십시오.

▶ 기타 설정 및 기능 사용시는 사용설명서를 참조 하십시오.

▶ 제품의 모든 설정을 다시 하고자 할 때는 메뉴 설정기능에서

“초기화”를 수행하면 모든 메모리의 정보는 삭제되고 기타 설

정은 초기화가 되므로 제품의 환경을 재설정할 수 있습니다.

▶ 본 제품에 전원을 연결하지 않고 건전지가 모두 소모될 때 까지

사용하면 제품의 모든 정보 및 설정내용이 삭제되어 초기화 되

므로 주의 하십시오.
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표시창설명표시창설명

아이콘설명아이콘설명
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▶ ① : 한글로 나타나는 부분으로 메뉴 설정 관련 안내 정보를 보여 줍니다.
▶ ② : 현재 시각, 발신자 전화번호, 메뉴 설정 및 통화 시간을 보여 줍니다.
▶ ③ : 현재 날짜와 시각, 발신자 정보 수신 날짜와 시각을 보여 줍니다.
▶ ④ : 수신된 발신자 메세지의 총갯수와 차례를 보여 줍니다.

“신규호출”아이콘이 깜박이지 않게 하려면 검색버튼을 눌러 수신된 정
보를 검색 하십시오.
수신된 정보를 하나라도 확인하면“신규호출”아이콘은 더이상 깜박이지
않습니다.

새로운 발신자 정보가 착신되었을 때 나타납니다.

지역번호를 설정 중일 때 나타납니다.

국선접속번호를 설정 중일 때 나타납니다.

공장출하 상태로 초기화 할 것인지를 선택할 때 나타납니다.

현재 시각을 설정 중일 때 나타납니다.

신규
호출

지역번호

초기화

날짜 시각

국선접속번호

오전
오후

지역번호 국선접속번호 날짜 시각초기화

신규
호출

1. 지역번호를 입력하려면...

2. 현재시각을 입력하려면

사 용 방 법 표    시    창 설    명순서

1

2

3

      버튼을 한번 
      누르면 지역
번호창이 나타납니다.

송수화기를 들었다 놓으면
대기상태로 이동합니다.

날짜, 시각 설정창 으로
이동합니다.

              버튼을 눌러 미리 준비된
              지역번호를 찾아서 
선택하거나, 숫자 버튼으로 지역번호를
직접 입력 합니다.

         버튼을 누릅니다.

메 뉴

메 뉴

:오후

지역번호
02

:오후

날짜 시각
0101-1200

:오후

지역번호
054

사 용 방 법 표    시    창순서

1

2

3

    버튼을 두번 누르면
   날짜, 시각 창이 
나타납니다.

3월1일 오후 3시를 입력 
할 경우, “0301-1500”을 
입력합니다.

송수화기를 들었다 놓으면
대기상태로 이동합니다.

국선접속 번호 설정 
창으로 이동합니다.

발신자 정보표시 서비스가 되는 지역에서는 발신자 정보 수신 시 교환기에서
보내주는 시각으로 자동설정 되기 때문에 수 분 정도 오차가 발생할 수 있습니다.
(단, 발신정보 표시 서비스는 해당 통신업체에 신청을 하셔야 사용하실 수 있습니다)

숫자버튼을 눌러 현재 
시각을 입력합니다.

버튼을 누릅니다.

메 뉴

메 뉴
:오후

국선접속번호
-

:오후

날짜 시각
0101-1200

:오후

날짜 시각
0301-1500

설    명

● 전화기가 설치된 지역번호를 반드시 설정하여 주십시오.
● 지역번호를 설정하여야 수신번호 재다이얼(Call back dial)시 정상적으로 다이얼이 됩니다.
● 지역번호를 설정하지 않으면, 수신번호 재다이얼 시 같은 지역의 지역번호도 다

이얼이 되어 전화통화를 할 수 없습니다.

● 발신자 정보표시 서비스가 되는 지역에서는 별도로 시각을 입력 할 필요가 없고
발신자 정보수신 시 교환기에서 보내주는 현재시각으로 자동 설정됩니다.
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3. 국선접속번호를 입력하려면...

■ 국선접속번호 설정 해제

사 용 방 법 표    시    창순서

1

2

3

      버튼을 세번 
      누르면 국선
접속번호 설정창이 나타납니다.

송수화기를 들었다
놓의면 대기상태로
이동합니다.

초기화 창으로 이동
합니다.

              숫자 버튼을 
              눌러 국선접속 
번호를 입력합니다.

버튼을 누릅니다.

메 뉴

메 뉴

국선접속번호
-

no

9

사 용 방 법 표    시    창 설     명

설     명

순서

1

2

3

      버튼을 세번 
     누르면 현재 설정된
국선접속번호가 나타납니다.

송수화기를 들었다
놓으면 대기상태로
이동합니다.

표시창에 “ - ”기호가
나타납니다.

초기화 창으로 이동
합니다.

국선접속번호가 설정되면 수신번호를 재다이얼 할 때 포즈(P)기능이 자동으로
동작되어 다이얼 됩니다.(예: 9P700-8000)

또는           버튼을 눌러 
입력된 국선접속 번호를
해제합니다.

버튼을 누릅니다.

메 뉴
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발신자정보표시기능발신자정보표시기능
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6. 발신자 정보 수신

사 용 방 법 표    시    창 설       명항 목

첫번째 전화벨이 울리고
발신자 번호가 표시창에
나타납니다.

발신자가 번호를 숨겼을 때

공중 전화로부터 전화가 왔을 때

번호를 알 수 없는 곳으로부터
전화가 왔을 때

통화 중에 또 다른 발신자
에게서 전화가 온 경우에
도 발신자 번호가 수신
됩니다.

대기상태
수신

통화 중
수신

두번째 전화벨이 울리기 
전에 전화를 받으면 
발신자 정보를 수신 하지 
못 할 수 있습니다.

이때 발신자 정보가 수신
되는 신호음(“뚜삑”)이 
들립니다.

P : PRIVATE의 약자
  입니다.

O : OUT OF AREA의 약자
  입니다.

PP : PAY PHONE의 약자
  입니다.

신규
호출

027008000

전화 통신망을 제공하는 회사에서 발신자 정보표시 서비스를 제공하여야 하며
또 사용자는 이 서비스에 가입을 하여야만 이 기능을 사용할 수 있습니다.
또한 발신자 정보 중 일부 또는 전부가 서비스회사의 사정 및 발신자의 권한으로
제공되지 않을 수 있습니다.

:오후

신규
호출

0541231234
:오후

신규
호출

-----P-----
:오후

신규
호출

-----PP-----
:오후

신규
호출

-----0-----
:오후

●발신자 정보 수신은 최대 99개 이며 99개를 넘어서면 가장 오래된 발신자 정보가
삭제되고 신규 발신자 정보가 수신됩니다.

※“대기상태”란 전화기를 사용하지 않고 대기 중인 상태를 의미합니다.

7. 발신자 정보 검색

8. 수신된 발신자 번호로 재다이얼 하는 방법

사 용 방 법 표    시    창 설     명순서

1

2

          버튼을 눌러 수신
          된 발신자 정보를 
차례대로 검색합니다.

“05/99”의 뜻은?
99개 발신자 정보 중 
5번째에 저장되어 있는 
발신자 정보를 의미합니다.

“NO CALL”은 발신자 
정보가 없음을 의미합니다.

수신된 발신자 정보가 없을 때
나타납니다.

:오후

02-700-8000

:오후

NO CALL

사 용 방 법 표    시    창 설     명순서

1

2

          버튼을 눌러
          전화를 걸고자 하는
발신자 번호를 검색합니다.

수신된 날짜와 시각도
같이 표시됩니다.

자동으로 다이얼 됩니다.
통화하고자 하는 전화번호가 나타
나면            버튼을 누릅니다.

:오후

02-123-1234

:오후

032-888-9999
다이얼/밝기

● 수신된 발신자 정보를 검색하기 위한 기능입니다.
● 수신된 날짜와 시각도 같이 표시되며 통화 중에도 검색이 가능합니다.

● 대기상태나 전화기 사용 중에도 수신번호 재다이얼 기능이 동작하므로 매우
편리 합니다.
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9. 발신자 정보 삭제

사 용 방 법 표    시    창 설     명순서

1

2

          버튼을 눌러 
삭제 하고자 하는 발신자 
번호를 검색합니다.

총개수와 현재 검색 번호가
하나씩 감소합니다.

삭제 하고자 하는 전화번호가 
나타나면           버튼을 누릅니다.

:오후

02-3333-5555

:오후
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메모리에 저장되어있는 발신자 정보가
지워지지 않는다.

메세지 정보수신이 되지않는다.

수신번호 재다이얼시 전화통화가

되지 않을 경우●아답터 전원이 바르게 연결되어 있습니까?●발신자 정보표시 서비스에 가입하여 사용하고 있습니까?

●전화선이 바르게 연결되어 있습니까?

●두 번째 전화벨이 완전히 울리기 전에 송수화기를 들면

발신자 정보를 수신할 수 없습니다.

●자동응답기 전화기를 같이 연결하여 사용시 자동응답기의 응답벨수를 2

회 이상으로 설정하여 사용하십시오.

●발신자 정보 서비스가 제공되지 않는 교환망 영역에서 전화가 걸려온 경

우는 표시할 수 없습니다.

●현재 설치되어 있는 PABX(사설교환기) 및 키폰시스템이 발신자 정보표

시(CID)서비스를 지원하지 않는 경우에 표시할 수 없습니다.

●아답터 전원이 바르게 연결되어 있습니까?

●발신자 정보 삭제편을 참조하여 다시 수행하십시오.

●

발신자정보표시(CID) 서비스 중 메세지 정보 수신기능은 제공하지 않습니다.●국선접속 번호가 설정되었을때 설정된 국선번호+P(Pause)+전화번호가 다

이얼 됩니다.●10page의“국선접속번호를 입력하려면”항목을 참조하시기 바랍니다.

●전화기가 설치된 지역의 지역번호를 반드시 설정하여 주십시오.●지역번호를 설정하지 않으면 수신번호 재다이얼시 같은 지역의 지역번호

도 다이얼되어 전화통화를 할 수 없습니다.

점 검 사 항증 상

항 목규 격 공 급 전 원

동 작 온 도

동 작 습 도

무 게

크 기

저 장 용 량

표 시 창

- 전화번호표시 : 15자

- 날짜 및 시각 표시 : 월, 일, 시, 분

- 신규 호출 수 표시:2자리

- 아이콘 표시 : 6개

아답터 DC 9V, 150mA

건전지 1.5V (AAA SIZE)3개

0~+40℃

0~90%

-발신자 정보 : 99개
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